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   GOUTTE A GOUTTE

Diamètres 16 - 20 mm
REFERENCES : ISO 9261
Couleur : Noir 
Entre deux goutte : 33 cm ou selon le besoin de client

   INJECTION PLASTIQUE

Référence
Norme : NF EN ISO 294-1 
NF EN ISO 294-2, 3, 4 - Moulage injection

AFRIPLAST est un acteur incontournable de la production 
et commercialisation de tuyaux PEHD et PVC en Afrique de 
l’Ouest. Notre site de production, implanté sur une surface de 
60 000 m2, est équipé des dernières technologies pour fournir 
des produits conformes aux normes et exigences de nos clients 
notamment à travers l’installation d’un laboratoire dernier cri.

Nous disposons de 8 lignes de PEHD, du diamètre 20mm à 1000mm et de 4 lignes de PVC 
couvrant les diamètres allant de 20 mm à 400 mm et tuyaux de forage de 63-200 mm.

A cela s’ajoute la production tuyaux PPR, goutte à goutte, grillage avertisseur, produits 
d’injection; exclusion soufflqge; forage et la fourniture d’accessoires de raccordement.
AFRIPLAST a également fait le pari de miser sur des ressources humaines hautement 
qualifées.

La combinaison de ces différents facteurs et l’appui des pouvoirs publics pour encourager 
l’essor d’une industrie manufacturière locale ont permis une croissance rapide et la 
conquête de nouveaux marchés.
Nous disposons aujourd’hui de solides références et c’est avec plaisir que nous 
accompagnons nos partenaires dans la réalisation de leurs projets.

Le Directeur Général

4 RAISONS DE CHOISIR AFRIPLAST !
MISSION
• Notre mission est la satisfaction totale de nos clients en fournissant
des produits conformes à toutes les normes

VISION
Etre reconnus comme fabriquant et représentant des produits de qualité, tant 
au niveau national qu’international ;
• S’adapter pour toujours être en phase avec les exigences du marché.

VALEURS
• Nous nous engageons à mener à bien tous les projets entrepris, une démarche 
participative dans la réussite de ces projets ainsi qu’une énergie commune 
déployée pour des résultats performants.

• Nous œuvrons chaque jour pour qu’Afriplast continue sur son engagement 
ferme, celui de contribuer au développement du secteur dans la sous-région. 
Ces valeurs sont la base de nos décisions fondamentales et guident nos actions
au jour le jour.



   TUBES FORAGE PVC

GAMME STANDARD
Diamètres nominales 63 à 200mm 
REFERENCES : DIN 4925

Diamètre extérieur DN(mm)

63
75
90

100
110
125

160
200
250

   TUBES PEHD

GAMME STANDARD
20 mm de diamètre jusqu’à 1000 mm de diamètre.
REFERENCES : EN 12201

   GAINE

Diamètres :16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm 
REFERENCES: NF T54-072

Caractéristiques

Caractéristiques

Dimensions extérieures 
DN (mm)

Dimensions extérieures 
DN (mm)

Tolérances sur le diamètre
DN (mm)

Tolérances sur le diamètre
DN (mm)

PN 06

PN 04

PN 08

PN 06

PN 10

PN 08

PN 12,5

PN 10

PN 16

PN 12,5

PN 20

PN 16

PN 20

SDR 26

SDR 41

SDR 21

SDR 26

SDR 17

SDR 21

SDR 13,6

SDR 17

SDR 11

SDR 13,6

9

SDR 11

SDR 9
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Caractéristiques géométriques (mm)

Caractéristiques géométriques (mm)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)

Masse (Kg/M)
Ovalisatuion max (mm)

15 m ou 12 m, selon les besoins du client

Ovalisatuion max (mm)

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250

+0,3 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1 +1,1 +1,2 +1,4 +1,5

- - - - 2 2,5 2,9 3,5 4,2 4,8 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6

- - - 2 2,4 3 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9

- - 2 2,4 3 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8

- 2 12,4 3 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4

2 2,3 3 3m7 4,6 5,8 6,8 8,2 10 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7

2,3 3 3,5 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12.3 14 15,7 17,9 20,1 22,4 25,2 27,9

- - - - 2,3 2,9 3,3 4 4,8 5,4 6,1 7 7,7 8,6 9,6 10,7

- - - 2,3 2,8 3,4 4,1 4,9 6,0 6,7 7,5 8,6 9,6 10,7 12 13,2

- - 2,3 2,8 3,4 4,3 5,1 6,1 7,4 8,3 9,3 10,6 11,9 13,2 14,9 16,4

- 2,3 2,8 3,5 4,2 5,3 6,3 7,5 9,1 10,3 11,5 13,1 14,8 16,3 18,4 20,4

2,3 2,7 3,4 4,2 5,2 6,5 7,6 9,2 11,1 12,7 14,1 16,2 18,2 20,2 22,7 25,1

2,7 3,4 4,1 5,1 6,3 8 9,4 11,3 13,7 15,6 17,4 19,8 22,3 24,8 27,9 30,8

- - - - 0,309 0,490 0,670 0,973 1,428 1,839 2,322 3,046 3,792 4,703 5,910 7,32

- - - 0,245 0,371 0,576 0,824 1,182 1,774 2,266 2,838 3,723 4,678 5,797 7,325 8,96

- - 0.193 0,293 0,450 0,718 1,014 1,457 2,169 2,766 3,473 4,533 5,734 7,077 8,975 11

- 0,148 0,230 0,359 0,547 0,872 1,236 1,771 2,623 3,380 4,233 5,526 7,014 8,602 10,92 13,46

0,115 0,169 0,277 0,428 0,665 1,052 1,468 2,128 3,156 4,094 5,103 6,699 8,467 10,44 13,22 16,26

0,132 0,210 0,326 0,508 0,788 1,259 1,770 2,552 3,793 4,906 6,146 8,004 10,13 12,52 15,85 19,48
1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4 4,5 5      

280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

+1,7 +1,9 +2,2 +2,4 +2,7 +3 +3,4 +3,8 +6,4 +7,2 +8,1 +9

- 7,7 8,7 9,8 11 12,3 13,7 15,4 17,4 19,6 22 24,5

10,7 12,1 13,6 15,3 17,2 19,1 21,4 24,1 27,2 30,6 34,4 38,2

13,4 15 16,9 19,1 21,5 23,9 26,7 30 22,9 38,1 42,9 47,7

16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 29,7 33,2 37,4 42,1 47,4 53,3 59,3

20,6 23,2 26,1 29,4 33,1 36,8 41,2 46,3 52,2 58,8 66,1 73,5

25,4 28,6 32,2 36,3 40,9 45,4 50,8 57,2 64,5 72,6 81,7 90,8

- 8,6 9,7 10,9 12,2 13,7 15,2 17,1 19,3 21,7 24,3 27,1

11,9 13,5 15,1 17 19,1 21,2 23,7 26,7 30,1 33,8 38,3 42,2

14,9 16,6 18,7 21,2 23,8 26,4 29,5 33,1 37,4 42,1 47,3 52,6

18,4 20,7 23,4 26,2 29,5 32,8 36,7 41,3 46,5 52,3 58,8 65,4

22,8 25,7 28,9 32,5 36,6 40,6 45,5 51,1 57,6 64,8 72,9 80,9

28,1 31,6 35,6 40,1 45,1 50,1 56 63,1

103,108

71,1 80 90 100

- 7,523 9,570 12,131 15,298 19,044 23,714 30,001 38,178 48,411 61,062 75,606

9,134 11,636 14,705 18,648 23,578 29,085 36,457 46,195 58,721 74,370 94,436 116,065

11,316 14,220 18,055 23,024 29,117 35,924 44,961 56,797 72,317 91,663 115,981 143,292

13,819 17,499 22,271 28,148 35,662 44,064 55,200 69,915 88,711 112,489 142,294 175,862

16,861 21,370 27,092 34,359 43,521 53,702 67,372 85,158 108,187 137,233 173,628 214,299

20,378 25,796 32,744 41,575 52,645 64,960 81,377 130,977 166,103 210,252 259,597

31,3 35,2 39,7 44,7 50,3 55,8 62,5 79,3 89,3

34,6 38,9 43,8 49,3 55,5 61,5 68,9 87,4 98,4

24,487 30,978 39,341 49,908 63,19 77,866 97,690 157,118123,621 199,355
9,8 11,1 12,5 14 15,6 17,5 19,6 24,922,1

77,5

70,3

28



   TUBES PPR

Les tubes sont fabriqués en polypropylène 
random (PP-R). Ce matériau est connu pour 
sa robustesse, sa stabilité et sa résistance. 

Diam. nominales : 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63mm
REFERENCES : EN 15874

   TUBES PVC-U

Gamm standard - Diamètres nominales en mm : 20, 25, 32, 40, 48, 50, 63, 75, 90, 100, 
110, 125, 160, 200, 225, 250, 315 et 410
Pression 4-6 et 10 bars
NORMES : NF EN ISO 1452-2 EN 1401-1 / NFT 54-018

   TUBES PRESSION PVC

Tuyaux avec union par JOINT ÉLASTIQUE
Fabriqués conformément aux normes NM 05.6.046; NF T 54-016 et UNE-EN 1452.
- Diamètres: Ø63 mm – Ø800 mm / - Pressions: 6 bar 

Tuyaux avec union À COLLER
Fabriqués conformément aux normes NM 05.6.046; NF T 54-016 et UNE-EN 1452.
- Diamètres: Ø20 mm – Ø500 mm / - Pressions: 10 bar – 20 bar

Accessoires d’évacuation en PVC 
COUDE F/F 45°

COUDE F/F 67° 30’

ø Diam.

ø Diam.

32
40
50

32
40
50

32
40
50

32
40
50

75
90
110
125
160
200
250
315

32
40
50

32
40
50
75
90
110
125
160
200
250
315
400

75
90
110
125
160
200
250

75
90
110
125
160

110

75
90
110
125
160
200

75
90
110
125
160

75
90
110
125
160

75
90
110
125
160
200

32
40
50

32
40
50
75
90
110
125
160
200
250
315
400

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam. ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam. ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.
ø Diam.

ø Diam.

COUDE M/F 45°

COUDE M/F 67° 30’

GREFFE F/F 45°

COUDE M/F 87° 30’

GREFFE M/F 45° GREFFE F/F 67° 30’

GREFFE F/F 87° 30’

GREFFE M/F 87° 30’

GREFFE DOUB. 45° GREFFE M/F 67° 30’

GREFFE DOUBLE 
67° 30’

GREFFE DOUBLE 
87° 30’

COUDE F/F 87° 30’

COUDE M/F 87° 30’

   GRILAGE AVERTISSEUR

Apartir de 30 cm de largeur jusqu’à 50 cm
REFERENCES : NF EN 12 613
* Autres longueurs sur commande

Diamètre 
en mm

20
25
32

40

50

63

75

90

110

125

160

PN

20
16
10

12,5
10

12,5
8
10
6
10
6
10
4
10
4
10

12,5
6
10
4
6
10

Epaisseur 
en mm

1,9
1,9
1,6
1,9
1,9
2,4
2

2,4
2
3

2,3
3,6
2

4,3
2,2
4,2
5,3
3,1
4,8
3,2
4

6,2

Tolérance
Diamètre 
en mm

+0,2
+0,2
+0,2
+0,2
+0,2
+0,2
+0,2
+0,2
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,4
+0,4
+0,4
+0,4
+0,4
+0,5
+0,5
+0,5

Tolérance
Epaisseur 

en mm
+0,4
+0,4
+0,4
+0,4
+0,4
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,6
+0,5
+0,6
+0,5
+0,7
+0,5
+0,7
+0,8
+0,6
+0,7
+0,6
+0,7
+0,9

Poids 
Kg/m3

0,166
0,212
0,240
0,277
0,351
0,436
0.474
0,553
0.603
0,869
0,814
1.222
0.870
1,750
1,162
2,115
2,621
1,823
2,721
2,415
2,985
4,496

Tolérance
Ovalisation 

en mm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
1,5
0,8
1,6
0,9
1,1
1,1
2,2
1,4
1,4
2,5
1,5
3,2
3,2
2

SDR

11
13,6
21
17
26
17
26
21
33
26
33
26
51
26
51
26
21
41
26
51
41
26

Diamètre 
en mm

200

250

315

400

PN

4
6

10
4
6

10
4
6

10
4
6

10

Epaisseur 
en mm

3,9
4,9
7,7
4,9
6,2
9,6
6,2
7,7

12,1
7,9
9,8

15,3

Tolérance
Diamètre 
en mm

+0,6
+0,6
+0,6
+0,8
+0,8
+0,8
+1
+1
+1

+1,2
+1,2
+1,2

Tolérance
Epaisseur 

en mm
+0,6
+0,7
+1

+0,7
+0,9
+1,2
+0,9
+1

+1,5
+1

+1,2
+1,8

Poids 
Kg/m3

3,625
4,507
6,934
5,665
7,134
10,783
9,040
11,09

17,117
14,502
17,863
27,410

Tolérance
Ovalisation 

en mm

4
2,4

5
3

7,6
3,8

9,6
4,8

SDR

51
41
26
51
41
26
51
41
26
51
41
26



Accessoires d’évacuation en PVC à joint élastique

75
90
110
125
160
200

40
50
75
90
110
125
160
200

75
90
110
125
160
200

1140
50
75
90
110
125
160
200

110
125

75/90
75/110
75/125
90/110
90/125
110/125
110/160
125/160
160/200

40
50
75
90
110
125
160
200

110

ø Diam. ø Diam.

ø Diam. ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

COUDE M/F 45° COUDE M/F 87° 

GREFFE M/F 45° GREFFE M/F 87°

GREFFE DOUble 
M/F 45°

RÉDUCTION 
EXENTRIQUE

M/F

MANCHON DE 
DILATATION

GREFFE DOUBLE 
M/F 87° 30’

TUBES PVC-U

75
90
110
125
160

75
90
110
125
160

75
90
110
125
160

75
90
110
125
160

75
90
110
125
160

32
40
50
75
90
110
125
160
200
250

75/50
75/40
75/32
90/50
90/40
90/32
110/50
110/40
110/32
125/50
125/40

90
110
125
160
200

75/50
75/40
75/32
90/50
90/40
90/32
110/50
110/40
110/32
125/50
125/40

40/32
50/40

775
90
110
125
160
200
2580
315

75/50
75/40
75/32
90/50
90/40
90/32
110/50
110/40
110/32
125/50
125/40

32
40
50
75
90
110
125
160
200
250

ø Diam. ø Diam. ø Diam. ø Diam. ø Diam.

ø Diam.ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.

ø Diam.ø Diam.

ø Diam.

GREFFE DOUBLE À 
ANGLE DROIT 45°

GREFFE DOUBLE À 
ANGLE DROIT 

67° 30’

GREFFE DOUBLE À 
ANGLE DROIT 

87° 30’

SELLE MECANIQUE 
87° 30’ SELLE 

TAMPON VISITE
BOUCHON 

REÉDUCTION 
SIMPLE

MANCHOPN DE 
DILATATION F/F

BOUCHON 
REÉDUCTION TRIPLE

MANCHON DE 
RÉDUCTION

BOUCHON
BOUCHON 

REÉDUCTION 
DOUBLE

MANCHON F/F

TUBES PVC-U

É lectricité et Télécommunication  en PVC

45/48
96/100

1,5
2,0

ø Diam. Épaisseur en mm
TÉLÉCOMMUNICATION


